
Данное руководство по эксплуатации предназначено для предварительного изучения обслуживающим персоналом, использования в 
процессе установки и монтажа, а также в течение всего последующего периода эксплуатации изделия. К работе с изделием 
допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, изучившие принцип работы и данное руководство по эксплуатации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

1. Автоматическое управление:
   включение и выключение огней в зависимости от уровня естественного освещения (с помощью выносного фотодатчика).
2. Ручной/Аварийный режим:
   возможность принудительного включения огней в дневное время при плохой видимости в обход автоматики.
3. Резервирование питания (АВР): 
   автоматическое переключение на резервную линию при скачках или пропадании напряжения на основной.
4. Защита от перенапряжений: 
   встроенный УЗИП (класс II) защищает цепи от импульсных скачков и сетевых колебаний.
5. Мониторинг состояния: 
   контроль исправности группы огней с выводом сигнала аварии посредством интерфейча «сухой контакт».

Примечание: Функция мониторинга доступна только при использовании светодиодных огней производства ООО «АЭРОСИГНАЛ». 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:Материал корпуса: ABS-пластик;
Габаритные размеры (A*B*C), мм: 384*319*144;
Масса: не более: 3 кг;
Климатическое исполнение: УХЛ 2.1 (ГОСТ 15150-69);
Степень защиты: IP 65 (ГОСТ 14254-96);
Номинальное напряжение питания: 220В, 50Гц;
Выходное напряжение питания: постоянное: 48В;
Количество входящих цепей: 2;
Количество исходящих цепей: 1 (кол-во коммутационных групп 2);
Класс защиты от перенапряжения: В+С; 
Сопротивление тока утечки: не более 0,1 Ом;
Ожидаемый ток разряда: 20кА;
Номинальное рабочее напряжение разрядника: 275В;
Номинальное напряжение изоляции цепей: 1.4кВ;
Электронная система включения огней в сумеречное время с диапазоном выставления уровня яркости 5 - 10000 Люкс с выносным 
датчиком освещённости в климатическом исполнении IP65.

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:
ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЗОМИ»

ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОГНЕЙ,
модификация «БУЗО-2». Uвх. 2*220В. Uвых. 1*48В. IP65
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

«БУЗО-2» имеет модульную конструкцию и состоит из модулей, устанавливаемых на DIN-рейку.
1. Модуль управления и контроля УКУ-1 включает блок АВР и блок автоматики и мониторинга. 
   Блок АВР обеспечивает ввод резервной фазы 220В и автоматическое переключение на основную фазу в случае восстановления 
   стабильного рабочего напряжения на ней.
   Блок автоматики и мониторинга состоит из:
      А) Электронной системы включения огней в сумеречное время с диапазоном регулирования уровня яркости 5-10 000 Люкс, с выносным 
          датчиком освещённости. (Тип фоторезистивный. Поставляется в комплекте. Длина провода 2 м.) Также в реле предусмотрена
          30 секундная задержка срабатывания во избежание случайных кратковременных отключений.
      Б) Системы индивидуального мониторинга работоспособности каждого из заградительных огней контролируемой группы с коммутацией 
         общей линии в блоке управления и выводом сигнала типа «сухой контакт» на опциональное устройство внешнего контроля. При этом 
         сигнал «АВАРИЯ» выводится для всей группы, а не для каждого отдельного огня.
 *Выявление нерабочего заградительного огня производится ремонтной бригадой путем визуализации. 
**Индикация «АВАРИЯ» также отображается на лицевой панели модуля управления и контроля.

2. Модуль защиты от импульсных перенапряжений УЗИП 220/48 В класс «С», с сопротивлением тока утечки не более 0,1 Ом и током 
   разряда 20 кА. Включает варисторную защиту и разрядник. 
3. Автоматические выключатели «Питание» (2 шт. расположены слева от модулей защиты и автоматики), коммутирующие основную и 
   резервную линии питания.
4. Автоматический выключатель «Ручной режим» (1 шт. расположен справа от модулей защиты и автоматики) - принудительное включение 
   заградительных огней в светлое время суток в условиях пониженной видимости, либо как аварийное включение, независимо от команды 
   светочувствительного автомата

 *Функция контроля работоспособности группы заградительных огней может быть реализована исключительно в случае применения 
   СВЕТОДИОДНЫХ заградительных огней производства ООО «АЭРОСИГНАЛ». В случае применения огней другого производителя, либо огней, в 
   которых в виде источника света применена лампа накаливания функция работать не будет. 

**Дистанционное информирование о неисправности каждого отдельного огня не целесообразно в виду удорожания конструкции, а также по 
   причине выделения обычно единственного канала для мониторинга комплекса светоограждения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

Перед монтажом устройства необходимо чётко определить место прокладки кабеля, а также место установки заградительных огней, 
согласно проектной документации.

Прокладка кабельных линий, а также установка заградительных огней должна происходить при следующих климатических условиях:
Влажность воздуха: не более 80%;
Температура воздуха: не ниже 5 °С.
Заградительные огни крепятся на трубу с резьбой, с наружным диаметром 3/4".

Заградительный огонь устанавливается методом накручивания цокольной части на трубу, затем фиксируется стопорным винтом. 
Радиус изгиба кабельных линий не должен быть меньше 5-ти диаметров кабеля.

Подключение кабельных линий к светодиодным заградительным огням, осуществляется согласно принципиальной схеме. На «Рисунке 1», 
указан порядок подключения питающего и контрольного проводов к светодиодному модулю.

                                                                       Рисунок 1

Выводы 1 и 2 клеммной колодки, обозначенные на плате модуля «Power», служат для подключения проводов питания. Соблюдение полярности 
не требуется. Выводы 3 и 4 клеммной колодки, обозначенные на плате модуля «Contr» служат для подключения контрольного провода 
мониторинга состояния. Соблюдение полярности не требуется.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Требуется последовательное подключение контрольных проводов мониторинга состояния модуля. Подключение 
осуществляется путём коммутации в распределительных коробках. Подключение заградительных огней производится с помощью кабеля 
2 х 1,5 мм2 (рекомендуемый тип кабеля ВбБШВ). Две жилы кабеля подключаются к контактам 1 и 2 клеммной колодки питания 
заградительного огня. С другой стороны, кабель подключается к клеммным колодкам распределительной коробки (далее ВОХ). После этого 
ВОХ подключается с помощью кабеля кабеля 2 х 2,5 мм2 (рекомендуемый тип кабеля ВбБШВ) на клеммные контакты 3 и 4 (Линия 1) и к 
контактам 5 и 6 (Линия 2) на панели блока управления заградительными огнями «БУЗО-2». Фотодатчик подключается к контактам 1 и 2 с 
помощью кабеля 2 х 0,75 мм2. Установить блок управления заградительными огнями «БУЗО-2» на место эксплуатации и закрепить.
Произвести подключение внешних кабелей к зажимам соответствующих вводных контактов блока управления заградительными огнями 
«БУЗО-1» находящихся слева от блока автоматики.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Пост управления заградительными огнями «БУЗО-2» предназначен для наружной установки и эксплуатации непосредственно на 
высотных сооружениях при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 °С, с относительной влажностью до 80% при температуре
25 °С, на высоте не более 2000 м над уровнем моря, при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Вид климатического исполнения устройства «БУЗО-2» согласно ГОСТ 15150-69 УХЛ 2.1. Эксплуатации в части воздействия 
механических факторов внешней среды по группе М1 ГОСТ 17516.1-90.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ:

К монтажу и обслуживанию поста управления заградительными огнями «БУЗО-1»  допускается персонал, прошедший подготовку, имеющий
разрешение в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», и имеющий квалификационную группу по ТБ не ниже III.

Меры защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током:
По способу защиты от поражения электрическим током «БУЗО-2» соответствует п.7.4.2.1, п.7.4.2.2 ГОСТ 22789-94.
По способу защиты от непрямого прикосновения к токоведущим частям изделие соответствует требованиям п.7.4.3.1 ГОСТ 22789-94 
(сечение защитного медного проводника должно быть не менее 4 мм2).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц необходимо производить внешний осмотр и проверять надёжность всех соединений 
кабеля, проводить ревизию контактов. При необходимости произвести механическую затяжку крепления элементов электрических цепей.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ:

Посты управления ЗОМИ поставляются в индивидуальной потребительской таре из гофрокартона по ГОСТ 23216. Упаковка обеспечивает
защиту от механических повреждений и загрязнений в процессе транспортировки.
Транспортирование постов управления ЗОМИ допускается всеми видами транспорта (наземным, водным, воздушным) в крытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - «С» (средние) по ГОСТ 23216.
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования пакеты с изделиями не должны подвергаться резким ударам и воздействию 
атмосферных осадков.
Хранение изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя в закрытых сухих помещениях.
Условия хранения - по группе 2 (С) ГОСТ 15150: температура воздуха от -50 до +50 °С, относительная влажность до 80% при +25 °С.
В воздухе помещения для хранения не должно содержаться агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию материалов 
и повреждение изоляции.
Допускается складирование упакованных изделий в штабели высотой не более 5 ярусов (при условии соблюдения весовых нагрузок на нижний 
ярус).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ: ПОСТЫ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МАРОК «ЗОМИ», «ЗОСИ», «ЗОВИ» ДЛЯ 
АВИАЦИОННЫХ ЛИНЕЙНЫХ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ОГНЕЙ, модификация «БУЗО-2» производится в соответствии с ТУ 27.90.70-011-96862864-2025.
Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения 
на протяжении 24 месяцев со дня продажи оборудования. Требования потребителя, соответствующие законодательству, могут быть 
предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправное оборудование (часть оборудования) в течение гарантийного периода ремонтируется 
бесплатно или заменяется новым. Решение вопроса о целесообразности его замены или ремонта остаётся за службой сервиса 
предприятия-производителя. Замененное оборудование (детали) переходят в собственность службы сервиса.

Сведения о рекламациях:
Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей в постах и блоках 
управления ЗОМИ ранее гарантийного срока.
В рекламационном акте указать:
Модификацию оборудования, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. 
К акту необходимо приложить копию платёжного документа на устройство.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование получившее повреждение или вышедшее из строя в 
результате:
- попадания молнии;
- несоответствия электрического питания соответствующим Государственным техническим стандартам и нормам;
- неправильного электрического подключения;
- нарушений порядка перевозки, хранения, установки оборудования;
- нарушений условий эксплуатации;
- затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца;
- дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;
- использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- отсутствия заводской таблички с номером модели и серийным номером;
- неофициальной поставки устройства на территорию страны;
- нарушения заводских пломб или обнаружения механических повреждений;
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Зав. номер: Год выпуска: Контролёр, подпись:

- проведения ремонтных работ лицами, не имеющими квалификации (допуска, лицензии) на предоставление таких услуг;
- использования неоригинальных комплектующих в предыдущем ремонте.

Производитель и продавец не несут ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем оборудования, 
подлежащего гарантийному ремонту, а также за ущерб, нанесённый другому оборудованию, находящемуся у заказчика (покупателя), 
в результате неисправностей или дефектов, возникших в гарантийный период.

Срок осуществления гарантийного ремонта или обмена оборудования составляет 20 дней с даты приемки в ремонт или иной, согласованный 
при приемке, срок. Диагностика оборудования, в случае необоснованности претензий к его неработоспособности и отсутствия 
неисправностей, является платной услугой и оплачивается заказчиком (покупателем).

Заключение о проведении гарантийного обслуживания или его отказе принимает уполномоченный специалист компании-производителя. 
За ним также остается право принимать решение о том, когда уместно производить ремонт сломавшейся детали, а когда лучше ее
заменить.

Поставка гарантийного оборудование поставщику (продавцу) осуществляется силами заказчика (покупателя) и за его счёт.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

- Электронная форма документа: На основании п. 2 ст. 456 ГК РФ и положений о переходе на цифровой документооборот, технический 
паспорт (руководство по эксплуатации) предоставляется Заказчику в электронном виде. Поставщик считается исполнившим 
обязанность по передаче документации в момент обеспечения доступа к электронному ресурсу на котором размещён технический 
паспорт.

- Способ получения: Документ доступен для скачивания в формате PDF круглосуточно. Для получения актуальной версии паспорта 
необходимо отсканировать QR-код, размещенный на самом изделии или на упаковке. Заказчику предоставляется право самостоятельного 
администрирования документа. При необходимости наличия бумажной версии, Заказчик вправе самостоятельно распечатать PDF-файл. 
Внесение данных о дате приобретения или ввода в эксплуатацию, месте установки и серийном номере в соответствующие графы 
паспорта и гарантийного талона осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Оформленный таким образом документ 
имеет полную юридическую силу для предъявления гарантийных требований.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМКИ:

- В ситуации, когда Договор на поставку в виде единого документа не подписывался, отношения между Поставщиком (продавцом) и 
Заказчиком (покупателем) регулируются нормами о разовой сделке купли-продажи. Оплата счета в данном случае является акцептом 
оферты (ст. 438 ГК РФ). 
- На основании п. 2 ст. 456 и ст. 484 ГК РФ, Поставщик предоставляет Заказчику право односторонней приемки изделия. Оформление 
технического паспорта и гарантийного талона в части внесения даты ввода в эксплуатацию, серийного номера (при отсутствии) и 
реквизитов владельца осуществляется Заказчиком самостоятельно.
- Согласно ст. 474 ГК РФ, подписание Заказчиком акта приемки в одностороннем порядке или отметка о приемке в 
товаросопроводительных документах признается надлежащим подтверждением качества и комплектности товара. Гарантийные 
обязательства действуют в полном объеме при наличии подписи Покупателя в товаросопроводительных документах (УПД).

ОКПД2 27.90.70.000
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8530800000

Пример записи изделия при заказе:
Оборудование электрической световой сигнализации ЗОМИ: Блок управления линейными заградительными огнями, модификация «БУЗО-2», 
IP65, Uвх. 2*220В, Uвых. 1*48В. ТУ 27.90.70-011-96862864-2025.
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Рисунок 3. Схема структоурно-принципиальная. 

Рисунок 4. Однолинейная схема. 
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Рисунок 5. Схема подключения.

Рисунок 6. Структурная схема СД-модуля
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Безопасность эксплуатации изделия БУЗО-2 обеспечивается соблюдением действующих норм и правил устройства 
электроустановок (ПУЭ) и требований ГОСТ Р МЭК 60439-1.

Конструктивные особенности и заземление корпуса:
Корпус БУЗО-2 выполнен из ударопрочного диэлектрического пластика.
Благодаря применению диэлектрического материала, корпуса относятся ко II классу защиты от поражения электрическим током и 
не требуют подключения защитного заземления (РЕ).

Внутренняя коммутация и системы заземления:
Внутри щитов установлены две независимые шины: нулевая рабочая шина (N) и защитная шина заземления (PE).
Щиты являются лишь местом распределения и подключения, их собственная система заземления определяется типом питающей сети 
объекта (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT).
Благодаря наличию отдельных проводников N и PE и отсутствию необходимости заземления корпуса, щиты могут быть корректно 
подключены к системам заземления всех типов с выполнением соответствующих вариантов подключения.

Подключение и функционирование УЗИП (Устройства защиты от импульсных перенапряжений):
Шина PE внутри щита электрически соединена только с клеммами УЗИП.
Подключение питающей линии PE (или PEN, в зависимости от типа сети) к соответствующей шине в щите обязательно для корректной 
работы УЗИП и обеспечения эффективной защиты оборудования от перенапряжений.
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